
B USING 4 NO. 8-18 X 3/8" PROVIDED SCREWS, 
ASSEMBLE THE 8" ROUND ADAPTER TO THE LOWER 
PLENUM PLATE.

C CAREFULLY ALIGN THE UPPER PLENUM PLATE CENTRAL 
NOTCH WITH THE LINE PREVIOUSLY TRACED IN STEP 5 
IN HOOD INSTALLATION MANUAL (SEE INSET IN FIG. 2) 
AND PLACE IT FLUSH TO THE CEILING. USE THE PLATE 
AS A TEMPLATE TO MARK THE POSITION (A) OF ITS 
SCREWS.

 NOTE: TO EASE INSTALLATION, THERE ARE MANY 
SCREW CONFIGURATIONS: 6 IN CEILING AND 2 
IN WALL, ON EACH SIDE. ONLY FOUR SCREWS 
ARE NEEDED TO HOLD THE TOP PLENUM PLATE.

 INSERT THE INCLUDED DRYWALL ANCHORS IN THE MARKED HOLES, THEN SECURE THE UPPER PLATE 
USING 4 NO. 8-18 X 3/4" SCREWS AND WASHERS (INCLUDED). MAKE SURE THE PLATE IS TIGHT 
AGAINST THE WALL AND CEILING.

D ASSEMBLE THE LOWER PLENUM PLATE AND TRANSITION 
ASSEMBLY TO THE UPPER PLATE BY INSERTING 
BOTH TABS OF THE TOP PLENUM PLATE TO THEIR 
CORRESPONDING SLOTS IN LOWER PLENUM PLATE. 
SECURE THE PLENUM ASSEMBY USING 2 NO. 8-18 X 3/8" 
SCREWS (INCLUDED).

E MOUNT THE 8" ROUND ADAPTER/DAMPER TO THE 
HOOD USING 4 NO. 8-18 X 3/8" SHEET METAL SCREWS 
(ADAPTER/DAMPER AND SCREWS INCLUDED WITH THE 
HOOD).

F PLUG THE HOOD POWER CORD INTO THE OUTLET.
SLIDE A 8" ROUND FLEXIBLE METAL DUCT (INCLUDED) 
OVER THE ADAPTER/DAMPER ON THE HOOD. USE 
METAL FOIL DUCT TAPE TO SEAL THE JOINT.

G STRETCH THE FLEXIBLE METAL DUCT UP TO THE 
PLENUM, OVER THE ADAPTER. USE METAL FOIL DUCT 
TAPE TO SEAL THE JOINT.

H COMPLETELY REMOVE THE PROTECTIVE PLASTIC FILM 
COVERING THE LOWER DECORATIVE FLUE, THEN JUST 
PEEL OFF THE PLASTIC FILM COVERING BOTH TOP 
CORNERS OF THE UPPER DECORATIVE FLUE. GENTLY 
SLIDE UPPER FLUE INSIDE LOWER FLUE, LOUVERS END 

UP.

 NOTE: BOTH LOWER AND UPPER FLUES ARE 
INCLUDED WITH THE HOOD, BUT FOR A 
10-FOOT CEILING, DISCARD THE PROVIDED 
UPPER FLUE AND USE THE OPTIONAL 
EXTENSION FLUE, PART NO. AEWT32SB 
(SOLD SEPARATELY).

ANKWT32 SERIES NON-DUCT KIT INSTALLATION INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D’INSTALLATION DU KIT DE RECIRCULATION DE SÉRIE ANKWT32

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL CONJUNTO SIN TUBOS DE LA SERIE ANKWT32

SV09018 rev. 02

ENGLISH

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLER: LEAVE THIS INSTRUCTION SHEET WITH THE HOMEOWNER

KEY NO. PART NO. DESCRIPTION QTY.

1 AFCWT32 ROUND CHARCOAL FILTER KIT (2 PER KIT) 1

2 SV09016 ROUND CHARCOAL FILTER SUPPORT 2

3 SV09017 8" ROUND METAL FLEXIBLE DUCT 1

4 SV18518 8" ROUND ADAPTER 1

5 SV18509 LOWER PLENUM PLATE 1

6 SV18508 UPPER PLENUM PLATE 1

* SV05803 PARTS BAG INCLUDING: 10 NO. 8-18 X 3/8" SCREWS,
9 NO. 8-18 X 3/4" SCREWS, 9 WALL ANCHORS,
4 WASHERS, AND 6 NO. 6 X 1/2" SCREWS.
DISCARD EXTRA SCREWS.

1
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FOR ADDITIONAL INFORMATION - VISIT WWW.BESTRANGEHOODS.COM

HA0077 FIG. 1

HD0382

A

A

FIG. 2

HD0388 FIG. 3

HJ0042 FIG. 4

HJ0043 FIG. 5

HJ0044 FIG. 6

HA0078

LOUVERS

FIG. 7

I CAREFULLY SLIDE IN PLACE DECORATIVE FLUE 
BASE INTO THE RECESSED AREA OF HOOD TOP.

J SLIDE THE UPPER FLUE UP TO THE CEILING. THE PLENUM 
MUST BE INSIDE THE FLUE. SECURE THE UPPER FLUE TO 
THE PLENUM SIDES USING 4 NO. 8-18 X 3/8" SCREWS 
(INCLUDED) (2 PER SIDE). SEE FIG. 9.

 NOTE: CEILING NOT SHOWN IN ILLUSTRATION TO EASE 
UNDERSTANDING.

 COMPLETELY REMOVE PROTECTIVE PLASTIC FILM 
COVERING THE UPPER FLUE.

K USING NO. 6 X 1/2" PROVIDED SCREWS, INSTALL 
ONE FILTER SUPPORT ON EACH SIDE OF THE 
INTERNAL BLOWER.

L POSITION EACH FILTER OVER ITS 
SUPPORT, INSERT BOTH PINS (B) 
INTO THE ROUND SLOT (C) ON 
FILTER SIDE AND ROTATE TO LOCK IN 
PLACE.

GO TO STEP 13 IN HOOD INSTALLATION MANUAL TO FINALIZE THE HOOD INSTALLATION.

REPLACEMENT IS RECOMMENDED AFTER 25 HOURS OF COOKING OR 
6 MONTHS OF OPERATION. PURCHASE CHARCOAL FILTER KIT NO. AFCWT32 
(2 ROUND FILTERS PER KIT). REPLACE MORE OFTEN IF YOUR COOKING HABITS 
GENERATE MORE GREASE.
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B À L’AIDE DE 4 VIS N° 8-18 X 3/8 PO INCLUSES, ASSEMBLER L’ADAPTATEUR ROND DE 8 PO À LA PLAQUE 
INFÉRIEURE DU PLÉNUM.

C ALIGNER SOIGNEUSEMENT L’ENCOCHE CENTRALE DE LA PLAQUE DE PLÉNUM SUPÉRIEURE AVEC LA 
LIGNE TRACÉE PRÉCÉDEMMENT À L’ÉTAPE 5 DU GUIDE D’INSTALLATION DE LA HOTTE (VOIR LE MÉDAILLON 
EN FIG. 2) ET APPUYER LA PLAQUE AU PLAFOND. SE SERVIR DE LA PLAQUE COMME GABARIT POUR 
MARQUER LA POSITION DES TROUS DE VIS (A).

 NOTE : POUR FACILITER SON INSTALLATION, IL EXISTE PLUSIEURS CONFIGURATIONS DE VIS : 6 AU 
PLAFOND ET 2 AU MUR, DE CHAQUE CÔTÉ. SEULEMENT 4 VIS SONT REQUISES POUR RETENIR 
LA PLAQUE DE PLÉNUM SUPÉRIEURE.

 INSÉRER LES DOUILLES À EXPANSION DANS LES TROUS MARQUÉS, PUIS FIXER LA PLAQUE SUPÉRIEURE 
À L’AIDE DE 4 VIS N° 8-18 X 3/4 PO ET RONDELLES (INCLUSES). S’ASSURER QUE LA PLAQUE EST BIEN 
APPUYÉE CONTRE LE PLAFOND ET LE MUR.

D MONTER L’ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE DE PLENUM INFÉRIEURE ET LA TRANSITION AVEC LA PLAQUE 
SUPÉRIEURE EN INSÉRANT LES 2 PATTES DE CELLE-CI DANS LES FENTES CORRESPONDANTES DE LA 
PLAQUE INFÉRIEURE. FIXER L’ENSEMBLE DE PLÉNUM À L’AIDE DE 2 VIS N° 8-18 X 3/8 PO (INCLUSES).

E FIXER L’ADAPTATEUR/VOLET ROND DE 8 PO À LA HOTTE À L’AIDE DE 4 VIS À TÔLE N° 8-18 X 3/8 PO 
(ADAPTATEUR/VOLET ET VIS INCLUS AVEC LA HOTTE).

F BRANCHER LE CORDON D’ALIMENTATION DE LA HOTTE À LA PRISE.GLISSER LE CONDUIT FLEXIBLE ROND 
DE 8 PO EN MÉTAL (INCLUS) PAR-DESSUS L’ADAPTATEUR/VOLET DE LA HOTTE. SCELLER LE JOINT AVEC 
DU RUBAN ADHÉSIF EN MÉTAL.

G ÉTIRER LE CONDUIT FLEXIBLE DE MÉTAL JUSQU’AU PLÉNUM, PAR-DESSUS L’ADAPTATEUR. SCELLER LE 
JOINT AVEC DU RUBAN ADHÉSIF EN MÉTAL.

H RETIRER COMPLÈTEMENT LA PELLICULE DE PLASTIQUE PROTECTRICE RECOUVRANT LE CONDUIT 
DÉCORATIF INFÉRIEUR, PUIS NE DÉTACHER LA PELLICULE QUE DES COINS DES FENTES DU CONDUIT 
DÉCORATIF SUPÉRIEUR. GLISSER DÉLICATEMENT LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR DANS LE CONDUIT 
DÉCORATIF INFÉRIEUR, LE CÔTÉ DES FENTES VERS LE HAUT.

 NOTE : LES CONDUITS DÉCORATIFS INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR SONT INCLUS AVEC LA HOTTE, MAIS 
POUR UN PLAFOND DE 10 PIEDS, SE DÉFAIRE DU CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR ET UTILISER 
LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR OPTIONNEL, N° AEWT32SB (VENDU SÉPARÉMENT).

I GLISSER DÉLICATEMENT EN PLACE LA BASE DU CONDUIT DÉCORATIF DANS LA PARTIE EN RETRAIT DU 
DESSUS DE LA HOTTE.

J GLISSER LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR JUSQU’AU PLAFOND. LE PLÉNUM DOIT ÊTRE À L’INTÉRIEUR 
DU CONDUIT DÉCORATIF. FIXER LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR AUX CÔTÉS DU PLÉNUM À L’AIDE DE 
4 VIS N° 8-18 X 3/8 PO (INCLUSES) (2 PAR CÔTÉ). VOIR FIG. 9.

 NOTE : LE PLAFOND N’EST PAS ILLUSTRÉ POUR ALLÉGER L’IMAGE.
 RETIRER LA PELLICULE DE PLASTIQUE PROTECTRICE RECOUVRANT LE CONDUIT DÉCORATIF SUPÉRIEUR.

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES. 

INSTALLATEUR : LAISSER CETTE FEUILLE DE DIRECTIVES AU PROPRIÉTAIRE.

N° N° DE PIÈCE DESCRIPTION QTÉ

1 AFCWT32 KIT DE FILTRES À CHARBON RONDS (2 PAR KIT) 1
2 SV09016 SUPPORT DE FILTRE À CHARBON ROND 2
3 SV09017 CONDUIT ROND DE MÉTAL FLEXIBLE DE 8 PO 1
4 SV18518 ADAPTATEUR ROND DE 8 PO 1
5 SV18509 PLAQUE DE PLÉNUM INFÉRIEURE 1
6 SV18508 PLAQUE DE PLÉNUM SUPÉRIEURE 1
* SV05803 SAC DE PIÈCE : 10 VIS N° 8-18 X 3/8 PO,

4 RONDELLES, 9 VIS N° 8-18 X 3/4 PO,
6 VIS N°6 X 1/2 PO

9 DOUILLES EXPANSIBLES. 
JETER LES VIS EXCÉDENTAIRES.

1
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ESPAÑOL

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALADOR: ENTREGUE ESTA HOJA DE INSTRUCCIONES AL PROPIETARIO DE LA CASA.

K À L’AIDE DES VIS N° 6 X 1/2 PO INCLUSES, INSTALLER UN SUPPORT DE FILTRE DE CHAQUE CÔTÉ DU 
VENTILATEUR INTERNE.

L PLACER CHAQUE FILTRE SUR SON SUPPORT EN INSÉRANT SES 2 TIGES (B) DANS LEUR FENTE RONDE (C) 
ET TOURNER POUR L’ENCLENCHER EN POSITION.

FINALISER L’INSTALLATION DE LA HOTTE EN ALLANT À L’ÉTAPE 13 DE SON GUIDE D’INSTALLATION.
LE REMPLACEMENT EST RECOMMANDÉ 
APRÈS 25 HEURES DE CUISSON OU 
6 MOIS DE FONCTIONNEMENT. VOUS 
PROCURER LE KIT DE FILTRE À CHARBON 
N° AFCWT32 (2 FILTRES RONDS PAR KIT). 
REMPLACEZ PLUS FRÉQUEMMENT SI VOS 
HABITUDES DE CUISSON PRODUISENT 
PLUS DE GRAISSE. HA0080 FIG. 10

B UTILICE LOS 4 TORNILLOS N.° 8-18 X 3/8" PROVISTOS PARA ENSAMBLAR EL ADAPTADOR REDONDO DE 
8" EN LA PLACA INFERIOR DE LA CÁMARA.

C ALINEE CUIDADOSAMENTE LA MUESCA CENTRAL DE LA PLACA SUPERIOR DE LA CÁMARA CON LA LÍNEA 
TRAZADA ANTERIORMENTE EN LA ETAPA 5 DE MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA CAMPANA (VÉASE LA 
IMAGEN AUMENTADA DE LA FIG. 2) Y PÓNGALA A NIVEL CON EL TECHO. USE LA PLACA COMO PLANILLA 
PARA MARCAR LA POSICIÓN (A) DE SUS TORNILLOS.

 NOTA: PARA FACILITAR LA INSTALACIÓN EXISTEN VARIAS POSIBILIDADES DE PONER LOS TORNILLOS: 
6 EN EL TECHO Y 2 EN LA PARED, UNO EN CADA LADO. PARA SUJETAR LA PLACA SUPERIOR DE 
LA CÁMARA SÓLO SE NECESITAN CUATRO TORNILLOS.

 INTRODUZCA LOS DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN PARA PANELES MURALES EN LOS ORIFICIOS MARCADOS; A 
CONTINUACIÓN, SUJETE LA PLACA SUPERIOR POR MEDIO DE LOS 4 TORNILLOS N.° 8-18 X 3/4" Y LAS 
ARANDELAS (PROVISTOS). COMPRUEBE QUE LA PLACA ESTÉ SUJETA FIRMEMENTE CONTRA LA PARED Y 
EL TECHO.

D ENSAMBLE LA PLACA INFERIOR DE LA CÁMARA Y EL CONJUNTO DE CAMBIO DE SECCIÓN CON LA PLACA 
INFERIOR INTRODUCIENDO LAS PESTAÑAS DE LA PLACA SUPERIOR EN SUS RANURAS CORRESPONDIENTES 
EN LA PLACA INFERIOR. SUJETE EL CONJUNTO DE LA CÁMARA IMPELENTE CON 2 TORNILLOS 
N.° 8-18 X 3/8" (PROVISTOS).

E INSTALE EL ADAPTADOR CON DISPOSITIVO DE CIERRE REDONDO DE 8" EN LA CAMPANA CON 4 TORNILLOS 
PARA HOJA METÁLICA N.° 8-18 X 3/8" (ADAPTADOR Y TORNILLOS INCLUIDOS CON LA CAMPANA).

F ENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAMPANA EN LA TOMA. PONGA UN TUBO METÁLICO FLEXIBLE 
REDONDO DE 8" (PROVISTO) SOBRE EL ADAPTADOR CON DISPOSITIVO DE CIERRE DE LA CAMPANA. USE 
CINTA ADHESIVA PARA TUBOS DE ALUMINIO PARA CERRAR LA JUNTA.

G EXTIENDA EL TUBO METÁLICO FLEXIBLE HASTA LA CÁMARA, SOBRE EL ADAPTADOR. USE CINTA ADHESIVA 
PARA TUBOS DE ALUMINIO PARA CERRAR LA JUNTA.

H QUITE COMPLETAMENTE LA PELÍCULA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE EL TRAMO INFERIOR DE LA CHIMENEA 
DECORATIVA, LUEGO RETIRAR LA PELÍCULA DE PLÁSTICO DE LAS ESQUINAS CON REJILLA DEL TRAMO 
SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA SOLAMENTE. INTRODUZCA CON CUIDADO EL TRAMO SUPERIOR 
DENTRO DEL INFERIOR DE FORMA QUE LA REJILLA QUEDE ARRIBA.

 NOTA: EL TRAMO INFERIOR Y EL SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA VIENEN CON LA CAMPANA 
PERO, PARA UN TECHO DE 10 PIES, HAY QUE DESECHAR EL TRAMO SUPERIOR Y USAR UNA 
PROLONGACIÓN OPCIONAL (N.° DE PIEZA AEWT32SB; SE COMPRA APARTE).

I PONGA CUIDADOSAMENTE LA BASE DE LA CHIMENEA DECORATIVA EN LA ZONA AHUECADA DE LA PARTE 
SUPERIOR DE LA CAMPANA.

J SUBA EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA HASTA EL TECHO. LA CÁMARA IMPELENTE 
DEBE ESTAR DENTRO DE LA CHIMENEA. SUJETE EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA A LOS LADOS DE 
LA CÁMARA CON 4 TORNILLOS N.° 8-18 X 3/8" (INCLUIDOS) (2 EN CADA LADO). VÉASE LA FIG. 9.

 NOTA: SE HA ELIMINADO EL TECHO DE LA ILUSTRACIÓN PARA MAYOR CLARIDAD.
 QUITE LA PELÍCULA DE PLÁSTICO QUE PROTEGE EL TRAMO SUPERIOR DE LA CHIMENEA DECORATIVA.

N.° N.° DE PIEZA DESCRIPCIÓN QTD

1 AFCWT32 CONJUNTO DE FILTROS DE CARBÓN REDONDOS 
(2 PARA CONJUNTO)

1

2 SV09016 SOPORTE PARA FILTRO DE CARBÓN REDONDO 2
3 SV09017 TUBO METÁLICO FLEXIBLE REDONDO DE 8" 1
4 SV18518 ADAPTADOR REDONDO DE 8" 1
5 SV18509 PLACA INFERIOR PARA LA CÁMARA IMPELENTE 1
6 SV18508 PLACA SUPERIOR PARA LA CÁMARA IMPELENTE 1
* SV05803 BOLSA CON PIEZAS: 9 DISPOSITIVOS DE 

SUJECIÓN MURALES, 9 TORNILLOS N.° 8-18 X 3/4", 
10 TORNILLOS N.° 8-18 X 3/8", 
6 TORNILLOS N.° 6 X 1/2", 4 ARANDELAS 
DESECHE LOS TORNILLOS SOBRANTES.

1

INSTALACIÓN DE LOS FILTROS DE CARBÓN

ESTE CONJUNTO CONTIENE

* NO SE MUESTRA.

K UTILICE LOS TORNILLOS N.° 6 X 1/2" PROVISTOS PARA INSTALAR UN SOPORTE DE FILTRO EN CADA LADO 
DEL VENTILADOR INTERNO.

L COLOQUE CADA FILTRO SOBRE SU SOPORTE INSERTANDO SUS 2 VARILLAS (B) EN SU RANURA REDONDA (C) 
Y GÍRELOS PARA QUE QUEDEN BLOQUEADOS.

TERMINAR LA INSTALACIÓN DE LA CAMPANA PASANDO A LA ETAPA 13 EN SU MANUAL DE INSTALACIÓN.

SE ACONSEJA SUSTITUIR 
LOS FILTROS CADA 
25 HORAS DE USO MIENTRAS 
SE COCINA O CADA 6 MESES. 
COMPRE EL CONJUNTO 
DE FILTROS DE CARBÓN 
N.° AFCWT32 (2 FILTROS 
REDONDOS POR CONJUNTO). 
SUSTITUYA LOS FILTROS CON 
MAYOR FRECUENCIA SI SU 
TIPO DE COCINA GENERA 
MÁS GRASA.


